CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO __DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. __ DESONERADO _ NAO DESONER.
COMPOSICAO 1 ESTRUTURA E APLICAGAO PARA MEZANINO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA M AT A=
VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 20213 |REGIAO M 15 1915 19,15
SINAPL-| 5067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) kG 0,12 1034 1034
SINAPI-| 5069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) - | ke 0036 | 98 | 98
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B H 0,933 1484 | 1656
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - - H 0,533 17,87 2006
PREENCHIMENTO DE ARGAMASSA COM 3CM EM TODA SUA EXTENSAO PARA ISOLAMENTO DAS
COMPOSICAQ 2 JANELAS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 481,39
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 20,06
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - B 16,56
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